
Rango de frecuencia ......................................... 87,9 - 107,9 Mhz
Polarización ....................................................... Circular
Maxima Potencia (por elemento)....................... 2,5 KW
Conexión ........................................................... Flange EIA 7/8”
Circularidad ....................................................... 2 dB
Resistencia a vientos ........................................ 120 km/h
Impedancia ........................................................ 50 ohms
Proteción Eletrica .............................................. A través de la propria antena

Peso por elemento (sem Soporte)...................... 14 Kg
Peso por elemento (com Soporte) ..................... 22,5 Kg
Peso do Sistema (4 elementos)......................... 120 Kg
Dimensiones por elemento (C x A x L)............... 1840 x 1250 x 1250 mm

Canal Flange
EIA 7/8”

Ideal FM Banda
Ancha

Empresa Cert if icada ISO 9001

* Todas las informaciones presentadas pueden sufrir cambio.

C = Comprimiento A = Altura L = Anchura
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Diagrama Horizontal

Diagrama Vertical

Diagramas de Irradiación
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Graus E/Emax (dB) (%) Graus E/Emax (dB) (%)

0° 0,794328 -2 63,10% 90° 0,794328 -2 63,10%

180° 0,794328 -2 63,10% 270° 0,891251 -1 79,43%

5° 0,794328 -2 63,10% 95° 0,794328 -2 63,10%

185° 0,794328 -2 63,10% 275° 0,891251 -1 79,43%

10° 0,812831 -1,8 66,07% 100° 0,794328 -2 63,10%

190° 0,794328 -2 63,10% 280° 0,841395 -1,5 70,79%

15° 0,841395 -1,5 70,79% 105° 0,794328 -2 63,10%

195° 0,794328 -2 63,10% 285° 0,841395 -1,5 70,79%

20° 0,860994 -1,3 74,13% 110° 0,794328 -2 63,10%

200° 0,794328 -2 63,10% 290° 0,841395 -1,5 70,79%

25° 0,891251 -1 79,43% 115° 0,794328 -2 63,10%

205° 0,794328 -2 63,10% 295° 0,794328 -2 63,10%

30° 0,891251 -1 79,43% 120° 0,794328 -2 63,10%

210° 0,794328 -2 63,10% 300° 0,794328 -2 63,10%

35° 0,891251 -1 79,43% 125° 0,794328 -2 63,10%

215° 0,794328 -2 63,10% 305° 0,794328 -2 63,10%

40° 0,944061 -0,5 89,13% 130° 0,794328 -2 63,10%

220° 0,794328 -2 63,10% 310° 0,794328 -2 63,10%

45° 1 0 100,00% 135° 0,794328 -2 63,10%

225° 0,794328 -2 63,10% 315° 0,794328 -2 63,10%

50° 1 0 100,00% 140° 0,794328 -2 63,10%

230° 0,794328 -2 63,10% 320° 0,841395 -1,5 70,79%

55° 1 0 100,00% 145° 0,794328 -2 63,10%

235° 0,841395 -1,5 70,79% 325° 0,841395 -1,5 70,79%

60° 1 0 100,00% 150° 0,794328 -2 63,10%

240° 0,841395 -1,5 70,79% 330° 0,841395 -1,5 70,79%

65° 0,944061 -0,5 89,13% 155° 0,794328 -2 63,10%

245° 0,891251 -1 79,43% 335° 0,841395 -1,5 70,79%

70° 0,891251 -1 79,43% 160° 0,794328 -2 63,10%

250° 0,891251 -1 79,43% 340° 0,794328 -2 63,10%

75° 0,860994 -1,3 74,13% 165° 0,794328 -2 63,10%

255° 0,891251 -1 79,43% 345° 0,794328 -2 63,10%

80° 0,841395 -1,5 70,79% 170° 0,794328 -2 63,10%

260° 0,891251 -1 79,43% 350° 0,794328 -2 63,10%

85° 0,812831 -1,8 66,07% 175° 0,794328 -2 63,10%

265° 0,891251 -1 79,43% 355° 0,794328 -2 63,10%
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0° 0,749894 -2,5 56,23% 90° 1 0 100,00%

180° 0,473151 -6,5 22,39% 270° 0,841395 -1,5 70,79%

5° 0,749894 -2,5 56,23% 95° 1 0 100,00%

185° 0,473151 -6,5 22,39% 275° 0,841395 -1,5 70,79%

10° 0,749894 -2,5 56,23% 100° 0,944061 -0,5 89,13%

190° 0,473151 -6,5 22,39% 280° 0,841395 -1,5 70,79%

15° 0,749894 -2,5 56,23% 105° 0,891251 -1 79,43%

195° 0,473151 -6,5 22,39% 285° 0,794328 -2 63,10%

20° 0,749894 -2,5 56,23% 110° 0,891251 -1 79,43%

200° 0,473151 -6,5 22,39% 290° 0,749894 -2,5 56,23%

25° 0,749894 -2,5 56,23% 115° 0,841395 -1,5 70,79%

205° 0,530884 -5,5 28,18% 295° 0,707946 -3 50,12%

30° 0,794328 -2 63,10% 120° 0,841395 -1,5 70,79%

210° 0,562341 -5 31,62% 300° 0,707946 -3 50,12%

35° 0,794328 -2 63,10% 125° 0,749894 -2,5 56,23%

215° 0,668344 -3,5 44,67% 305° 0,668344 -3,5 44,67%

40° 0,794328 -2 63,10% 130° 0,707946 -3 50,12%

220° 0,707946 -3 50,12% 310° 0,668344 -3,5 44,67%

45° 0,841395 -1,5 70,79% 135° 0,668344 -3,5 44,67%

225° 0,749894 -2,5 56,23% 315° 0,668344 -3,5 44,67%

50° 0,841395 -1,5 70,79% 140° 0,630957 -4 39,81%

230° 0,749894 -2,5 56,23% 320° 0,668344 -3,5 44,67%

55° 0,841395 -1,5 70,79% 145° 0,595662 -4,5 35,48%

235° 0,749894 -2,5 56,23% 325° 0,668344 -3,5 44,67%

60° 0,841395 -1,5 70,79% 150° 0,562341 -5 31,62%

240° 0,794328 -2 63,10% 330° 0,668344 -3,5 44,67%

65° 0,891251 -1 79,43% 155° 0,530884 -5,5 28,18%

245° 0,841395 -1,5 70,79% 335° 0,707946 -3 50,12%

70° 0,891251 -1 79,43% 160° 0,501187 -6 25,12%

250° 0,841395 -1,5 70,79% 340° 0,732825 -2,7 53,70%

75° 0,944061 -0,5 89,13% 165° 0,473151 -6,5 22,39%

255° 0,841395 -1,5 70,79% 345° 0,749894 -2,5 56,23%

80° 0,944061 -0,5 89,13% 170° 0,473151 -6,5 22,39%

260° 0,841395 -1,5 70,79% 350° 0,749894 -2,5 56,23%

85° 1 0 100,00% 175° 0,473151 -6,5 22,39%

265° 0,841395 -1,5 70,79% 355° 0,749894 -2,5 56,23%
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Diagramas de Irradiación


