
FM DB Nº de elementos S= Flange EIA 7/8” Canal
T= Flange EIA 3 1/8”

* Pesos e dimensões são variáveis de acordo com o ganho e frequência de operação solicitada pelo cliente
* C= Comprimento L= Largura

* Todas las informaciones presentadas pueden sufrir cambio

U= Flange EIA 1 5/8”

Empresa Certificada ISO 9001

Rango de frecuencia ....................................... 87,5 - 107,9 Mhz
Impedancia de entrada ................................... 50 Ohms
Polarización ..................................................... Circular
Potencia maxima de entrada ......................... 2,5 KW
Ganancia por elemento ................................... -0,86 dBi (- 3,01 dBd)
Circularidad ..................................................... +/- 2,5 dB
VSWR ............................................................. < 1.15:1
Área expuesta por elemento ........................... 0,105 m²
Carga al viento por elemento ........................... 10,06 Kgf
Peso por elemento ........................................... 8 Kg
Dimensiones por elemento (C x L) ................. 1527mm x 910mm

Conector ......................................................... EIA 7/8”
Resistencia a Viento ........................................ 120 Km/h

Proteción elétrica ............................................ A través de la propria antena

dBi dBd
1 -0,86 -3,01 2,5 EIA 7/8"
2 2,15 0 5 EIA 1 5/8"
3 3,91 1,76 7,5 EIA 1 5/8"
4 5,16 3,01 10 EIA 1 5/8"
6 6,92 4,77 15 EIA 3 1/8"
8 8,17 6,02 20 EIA 3 1/8"

10 9,14 6,99 25 EIA 3 1/8"
12 9,93 7,78 30 EIA 3 1/8"
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