
GENERAL

Rango de Frecuencia ............................................. 88  ~ 108 Mhz 

Polarizacíon .......................................................... Circular

Maxima potencia de entrada ................................. 350 W (por elemento)

Conector ............................................................... N Hembra  

Relación delante / atras ........................................ 1 dB

VSWR .................................................................... 1.1:1 

Maxima resistencia a vientos ................................ 160 km/h

MODELO

MECÁNICO

 www.idealantenas.com.br

FM CIRO

Impedancia ........................................................... 50 ohms

Ganancia por elemento ......................................... (-3,15) dBd 

Area expuesta al viento ........................................  0,1 m²   
Carga al viento .....................................................  9,5 kgf

DEMAS DATOS ELÉCTRICOS

elementos Gananci a (dBd)
Max ima 

Potênci a (W)
Carga  a Vientos 

(kgf)

1 -3,15 350 37,57
2 0 700 75,14
3 1,575 950 112,71
4 3,15 1200 148,83
6 4,725 1800 223,97

 FM CIRO

 

FC                                          

Conector N 

  X  N  

Numero de elementos

Peso por elemento ..............................................  3 kg

Dimensiones por elemento .................................  500 mm x 1.200 mm x 1.370 mm 

e

* Todas las informaciones presentadas en este documento, pueden sufrir alteraciones sin avisos..

Empresa Certificada ISO 9001
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Diagrama Horizontal en Polarizacíon Vertical
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Diagrama Horizontal en Polarizacíon Horizontal

Diagramas Graus E/Emax (dB) (%) Graus E/Emax (dB) (%)

0° 0,84 -1,5 70,79% 90° 0,95 -0,45 90,16%
5° 0,85 -1,45 71,61% 95° 0,93 -0,6 87,10%

10° 0,86 -1,35 73,28% 100° 0,91 -0,8 83,18%
15° 0,87 -1,25 74,99% 105° 0,89 -1 79,43%
20° 0,88 -1,15 76,74% 110° 0,88 -1,1 77,62%
25° 0,88 -1,1 77,62% 115° 0,86 -1,3 74,13%
30° 0,89 -1 79,43% 120° 0,85 -1,4 72,44%
35° 0,9 -0,9 81,28% 125° 0,84 -1,5 70,79%
40° 0,92 -0,7 85,11% 130° 0,84 -1,5 70,79%
45° 0,94 -0,5 89,13% 135° 0,84 -1,5 70,79%
50° 0,97 -0,3 93,33% 140° 0,84 -1,5 70,79%
55° 0,99 -0,1 97,72% 145° 0,84 -1,5 70,79%
60° 1 0 100,00% 150° 0,84 -1,5 70,79%
65° 1 0 100,00% 155° 0,84 -1,5 70,79%
70° 1 0 100,00% 160° 0,84 -1,5 70,79%
75° 1 0 100,00% 165° 0,84 -1,5 70,79%
80° 0,99 -0,1 97,72% 170° 0,84 -1,5 70,79%
85° 0,97 -0,3 93,33% 175° 0,84 -1,5 70,79%

Graus E/Emax (dB) (%) Graus E/Emax (dB) (%)

180° 0,84 -1,5 70,79% 270° 0,95 -0,45 90,16%
185° 0,85 -1,45 71,61% 275° 0,93 -0,6 87,10%
190° 0,86 -1,35 73,28% 280° 0,91 -0,8 83,18%
195° 0,87 -1,25 74,99% 285° 0,89 -1 79,43%
200° 0,88 -1,15 76,74% 290° 0,87 -1,2 75,86%
205° 0,88 -1,1 77,62% 295° 0,86 -1,3 74,13%
210° 0,89 -1 79,43% 300° 0,85 -1,4 72,44%
215° 0,9 -0,9 81,28% 305° 0,84 -1,5 70,79%
220° 0,92 -0,7 85,11% 310° 0,84 -1,5 70,79%
225° 0,94 -0,5 89,13% 315° 0,84 -1,5 70,79%
230° 0,97 -0,3 93,33% 320° 0,84 -1,5 70,79%
235° 0,99 -0,1 97,72% 325° 0,84 -1,5 70,79%
240° 1 0 100,00% 330° 0,84 -1,5 70,79%
245° 1 0 100,00% 335° 0,84 -1,5 70,79%
250° 1 0 100,00% 340° 0,84 -1,5 70,79%
255° 1 0 100,00% 345° 0,84 -1,5 70,79%
260° 0,99 -0,1 97,72% 350° 0,84 -1,5 70,79%
265° 0,97 -0,3 93,33% 355° 0,84 -1,5 70,79%

Graus E/Emax (dB) (%) Graus E/Emax (dB) (%)

0° 0,97 -0,3 93,33% 90° 0,86 -1,3 74,13%
5° 0,97 -0,3 93,33% 95° 0,83 -1,6 69,18%

10° 0,98 -0,2 95,50% 100° 0,8 -1,9 64,57%
15° 0,98 -0,2 95,50% 105° 0,78 -2,2 60,26%
20° 0,99 -0,1 97,72% 110° 0,74 -2,6 54,95%
25° 1 0 100,00% 115° 0,71 -3 50,12%
30° 1 0 100,00% 120° 0,69 -3,2 47,86%
35° 1 0 100,00% 125° 0,67 -3,5 44,67%
40° 1 0 100,00% 130° 0,65 -3,8 41,69%
45° 1 0 100,00% 135° 0,63 -4 39,81%
50° 1 0 100,00% 140° 0,62 -4,2 38,02%
55° 0,99 -0,1 97,72% 145° 0,61 -4,3 37,15%
60° 0,98 -0,2 95,50% 150° 0,6 -4,5 35,48%
65° 0,97 -0,3 93,33% 155° 0,6 -4,5 35,48%
70° 0,94 -0,5 89,13% 160° 0,6 -4,5 35,48%
75° 0,91 -0,8 83,18% 165° 0,6 -4,5 35,48%
80° 0,9 -0,9 81,28% 170° 0,6 -4,5 35,48%
85° 0,88 -1,1 77,62% 175° 0,6 -4,5 35,48%

Graus E/Emax (dB) (%) Graus E/Emax (dB) (%)

180° 0,6 -4,5 35,48% 270° 0,86 -1,3 74,13%
185° 0,6 -4,5 35,48% 275° 0,88 -1,1 77,62%
190° 0,6 -4,5 35,48% 280° 0,9 -0,9 81,28%
195° 0,6 -4,5 35,48% 285° 0,91 -0,8 83,18%
200° 0,6 -4,5 35,48% 290° 0,94 -0,5 89,13%
205° 0,6 -4,5 35,48% 295° 0,97 -0,3 93,33%
210° 0,6 -4,5 35,48% 300° 0,98 -0,2 95,50%
215° 0,61 -4,3 37,15% 305° 0,99 -0,1 97,72%
220° 0,62 -4,2 38,02% 310° 1 0 100,00%
225° 0,63 -4 39,81% 315° 1 0 100,00%
230° 0,65 -3,8 41,69% 320° 1 0 100,00%
235° 0,67 -3,5 44,67% 325° 1 0 100,00%
240° 0,69 -3,2 47,86% 330° 1 0 100,00%
245° 0,71 -3 50,12% 335° 1 0 100,00%
250° 0,74 -2,6 54,95% 340° 0,99 -0,1 97,72%
255° 0,78 -2,2 60,26% 345° 0,98 -0,2 95,50%
260° 0,8 -1,9 64,57% 350° 0,98 -0,2 95,50%
265° 0,83 -1,6 69,18% 355° 0,97 -0,3 93,33%



Diagrama Vertical para 1 elemento Diagrama Vertical para 2 elementos

Diagrama Vertical para 4 elementosDiagrama Vertical para 3 elementos
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Diagrama Vertical para 6 elementos

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
-10° -5° 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90°

E
/
E
m

a
x

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
-10° -5° 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90°

E
/
E
m

a
x

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
-10° -5° 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90°

E
/
E
m

a
x

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
-10° -5° 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90°

E
/
E
m

a
x

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
-10° -5° 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90°

E
/
E
m

a
x


	Page 1
	Page 2
	Page 3

