
Perfil:
Este combinador balanceado utilizando filtros em cavidades ressonantes
de alto fator de mérito possibilita a transmissão simultânea de dois ou mais
canais numa mesma antena faixa larga. Operando com potência de saída
da ordem de 7KW permite a transmissão simultânea de canais adjacentes.

Características:
Baixa perda por inserção.

Alta isolação entre canais.
Reajustável.

Grande estabilidade com a variação de
temperatura.

Largura de banda ajustável.

Compacto.

Empresa Cert if icada ISO 9001

COMBINADOR BALANCEADO UHF

Especificações entrada Banda Estreita
Faixa de Frequência: Ajustado no canal 42(638-644Mhz)
Largura de Banda: Ajustável (5.58, 6, 7 ou 8Mhz)
Potência máxima: 2 KW (RMS)
Impedância: 50 Ohms
VSWR: < 1.1:1
Perda por inserção: Fc: < 0.5dB

Fc ± 2.79Mhz: < 0.9dB

Atraso de Grupo < 250ns

Rejeição: Fc ± 4.5 Mhz: < -30dB
Fc ± 9Mhz: < -45dB

Especificações entrada Banda Larga
Faixa de Frequência: 470 - 860Mhz
Potência máxima: 5 KW (RMS)
Impedância: 50 Ohms
VSWR: < 1.07:1
Perda por inserção: Ch Adjacente < 0.6dB

± 1 canal < 0.1 dB

Atraso de Grupo < 25ns

ISOLAÇÃO:
> 38dB - Entrada faixa estreita para faixa larga

Eng. Responsável: Geraldo César Simão CREA 099015


