
Perfil:
Este filtro passa faixa em guia de ondas
cilíndrico combina o ótimo desempenho
de um filtro de oito (8) pólos que garante
uma grande atenuação fora da faixa de
passagem e as vantagens de um filtro de
apenas quatro cavidade: Compacto e com
baixa perda por inserção. Operando com
potências da ordem de 20KW (RMS),
permite a combinação de canais adjacentes
para transmissão simultânea numa antena
banda larga.

Características:
Baixa perda por inserção.
Compacto.
Projeto em guia de ondas cilíndrico operando
com dois modos de propagação ortogonais
possibilitando implementar oito pólos e quatro
zeros em apenas quatro cavidades.
Função de transferência elíptica.
Largura de banda ajustável.
Grande estabilidade com a variação de

temperatura.
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Especificações:
Faixa de Frequência: Ajustado no canal
Largura de Banda: Ajustável (5.58, 6, 7 ou

8Mhz)
Potência máxima: 20 KW (RMS)
Impedância: 50 Ohms
VSWR: < 1.1:1
Perda por inserção: Fc: < 0.27dB

Fc ± 2.79Mhz: < 0.6dB

Atraso de Grupo < 550ns

Dimensões 44.5 x 133 cm

Rejeição: Fc ± 4.5 Mhz: < -40dB
Fc ± 9Mhz: < -58dB


