
Faixa de Frequência ........................................ 470 - 860 Mhz
Polarização ...................................................... Circular / Elíptica
VSWR ............................................................... 1.1:1 (50 Mhz < 1.2:1)
Impedância ....................................................... 50 ohms
Proteção Elétrica .............................................. Por Intermédio da própria estrutura da antena

Empresa Cert if icada ISO 9001

* As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio

N° de
Níveis

N° de
Níveis

Painéis
por nível

Painéis
por nível

Ganho
(dBd)

Ganho
(dBd)

1 5

2 6

3 7

4 8

3 3,47 10,463

3 6,47 11,253

3 8,24 11,923

3 9,49 12,53

4 3,63 10,624

4 6,63 11,414

4 8,4 12,084

4 9,65 12,664

5 2,76 9,755

5 5,76 10,545

5 7,53 11,215

5 8,78 11,795

6 2,63 9,626

6 5,63 10,416

6 7,40 11,086

6 8,65 11,666

Refletor Aço Inox
Dimensões 45 x 45 cm

Radome Fibra de Vidro

Área Exposta

Carga ao Vento 17 Kgf 25 Kgf 35 Kgf 42 Kgf

03 Painéis

0,17 m2 0,25 m2 0,35 m2 0,42 m2

04 Painéis 05 Painéis 06 Painéis

AntenaA - XX -C - Circular Canal

PainelP - F -B - N° de Bays N Fêmea / S - Flange EIA 7/8

DigitalD - TT -CF - Configuração Diagrama
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Painel Circular - 3 faces

Diagrama de Azimute

-30

-27

-24

-21

-18

-15

-12

-9

-6

-3

0


