Empresa Certificada ISO 9001
- Eletro-eletronicos T :
- B RAS I L 4 1SO 9001:2000
. g Sistema da Q cado

Antenas Profissionais

O Vale da Eletrénica

Antena

Dipolo em V para FM

CARACTERISTICAS TECNICAS

Faixa de frequéncia .............ccccceeeiiiiiiii e, 87,5-107,9 Mhz

Impedéancia de entrada .............ccccovvvviiiiiieeeeennen. 50 Ohms

0] F= 2= Lo Lo SRR Vertical

Poténcia maxima de entrada ...........cccccveeeernnen 10 KW

Ganho por elemento ........ccccvvvvveeeeeieiiiiiieeeeeeee, 2 dBi (-0,15 dBd)

Relacdo F/C ... >4 dB

VSEWR oot <1.11

Area exposta por elemento ...........cccccoeveeveenennnne. 0,105 mz

Carga ao vento por elemento ........ccccccvvvvevveeennnn. 10 Kgf

Dimensdes por elemento (C X L) ..cooeeevviiiiiiinnnes 860mm x 990mm

ResIStéNncia a Vento ..........ccccvvvveeeeviiiiiiiiiee e 120 Km/h

CONEXED ...ttt EIA7/8", EIA15/8" , EIA 3 1/8”

ProteGao létrica ........cceevvveeeiiiiiciiiee e Por intermédio da prépria estrutura da antena

MODELO

DRV S,UouT N XXX

Dipolo em V S= FIan!e EIA 7/8" N° de !Iementos Cz!nal
linha rigida U= Flange EIA 1 5/8

T= Flange EIA 3 1/8”

DADOS de OPERACAO
N° de Poténcia Maxima de Conex3o
Elementos Entrada (KW)
1 2 -0,15 10 EIA15/8"
2 5,01 2,86 20 EIA 3 1/8"
3 6,77 4,62 30 EIA 3 1/8"
4 8,02 5,87 30 EIA 3 1/8"
6 9,78 7,63 30 EIA31/8"

* C= Comprimento L= Largura
* Pesos e dimensdes sdo variaveis de acordo com o ganho e frequéncia de operagéo solicitada pelo cliente

* As informacG@es contidas neste documento estdo sujeitas a alteracéo sem aviso prévio.
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0,78 -2,16 60,84%
5° 0.99 -0,09 98,01% 95° 0,76 -2,38 57,76%
10° 0.99 -0,.09 98,01% 100° 0,75 2,5 56,25%
15° 0,99 -0,13 97,02% 105° 0,73 -2,73 53,29%
20° 0,98 -0,18 96,04% 110° 0,72 -2,85 51,84%
25° 097 -0,26 94,09% 115° 0.7 -3,1 49,00%
30° 0,96 -0,35 92,16% 120° 0,69 -3,22 47,61%
35° 0,95 -0,45 90,25% 125° 0,68 -3,35 46,24%
40° 0,93 -0,63 86,49% 130° 0,67 -3,48 44,89%
45° 0,92 -0.72 84,64% 135° 0,66 -3,61 43,56%
50° 0.9 -0,92 81,00% 140° 0,65 -3,74 42,25%
55° 0,89 -1,01 79,21% 145° 0,64 -3,88 40,96%
60° 0,88 -111 77,44% 150° 0,63 -4,01 39,69%
65° 0.87 EI820\ 75,69% 155° 0,63 -4,01 39,69%
70° 0,85 -1,41 72,25% 160° 0,63 -4,01 39,69%
75° 0,84 -1,51 70,56% 165° 0,62 -4,15 38,44%
80° 0,82 -172 67,24% 170° 0,62 -4,15 38,44%
85° 0.8 -1,94 64,00% 175° 0,62 -4,15 38,44%

E/Emax

180° 0,62 -4,15 38,44% 270° 0,78 -2,16 60,84%
185° 0,62 -4,15 38,44% 275° 0.8 -1,94 64,00%
190° 0,62 -4,15 38,44% 280° 0,82 -1,72 67,24%
195° 0,62 -4,15 38,44% 285° 0,84 -151 70,56%
200° 0,63 -4,01 39,69% 290° 0,85 -1,41 72,25%
205° 0,63 -4,01 39,69% 295° 0,87 -1,21 75,69%
210° 0,63 -4,01 39,69% 300° 0,88 -1,11 77,44%
215° 0.64 -3,88 40,96% 305° 0,89 -1,01 79,21%
220° 0,65 -3.74 42,25% 310° 0.9 -0,92 81,00%
225° 0,66 -3,61 43,56% 315° 0,92 -0,72 84,64%
230° 0,67 -3,48 44,89% 320° 0,93 -0,63 86,49%
235° 0,68 -3.35 46,24% 325° 0,95 -0.45 90,25%
240° 0,69 -3,22 47,61% 330° 0,96 -0,35 92,16%
245° 0,7 -3,1 49,00% 335° 0,97 -0,26 94,09%
250° 0,72 -2,85 51,84% 340° 0,98 -0,18 96,04%
255° 0.73 -2,73 53,29% 345° 0,99 -0,13 97,02%
260° 0,75 E245] 56,25% 350° 0,99 -0,09 98,01%
265° 0,76 -2,38 57,76% 355° 0,99 -0,09 98,01%

Diagrama de Elevacéo para 1 elemento
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Diagrama de Elevacéo para 2 elementos
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Diagrama de Elevacéo para 4 elementos
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Diagrama de Elevacéo para 6 elementos
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