
FM DB Nº de elementos S= Flange EIA 7/8” Canal
T= Flange EIA 3 1/8”

* Pesos e dimensões são variáveis de acordo com o ganho e frequência de operação solicitada pelo cliente
* C= Comprimento L= Largura

* As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

U= Flange EIA 1 5/8”

Empresa Certificada ISO 9001

Faixa de frequência ........................................ 87,5 - 107,9 Mhz
Impedância de entrada ................................... 50 Ohms
Polarização ..................................................... Circular
Potência máxima de entrada ......................... 2,5 KW
Ganho por elemento ....................................... -0,86 dBi (- 3,01 dBd)
Circularidade ................................................... +/- 2,5 dB
VSWR ............................................................. < 1.15:1
Área exposta por elemento ............................. 0,105 m²
Carga ao vento por elemento .......................... 10,06 Kgf
Peso por elemento ........................................... 8 Kg
Dimensões por elemento (C x L) .................... 1527mm x 910mm

Conector ......................................................... EIA 7/8”
Resistência a Vento ........................................ 120 Km/h

Proteção elétrica ............................................. Por intermédio da própria estrutura da antena

dBi dBd
1 -0,86 -3,01 2,5 EIA 7/8"
2 2,15 0 5 EIA 1 5/8"
3 3,91 1,76 7,5 EIA 1 5/8"
4 5,16 3,01 10 EIA 1 5/8"
6 6,92 4,77 15 EIA 3 1/8"
8 8,17 6,02 20 EIA 3 1/8"

10 9,14 6,99 25 EIA 3 1/8"
12 9,93 7,78 30 EIA 3 1/8"
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