Empresa Certificada ISO 9001
: Eletro-eletrénicos e

a 0 5 O Vale da Eletronica
Antenas Profissionais

Antena Parabolica
7 GHz - 55 cm

Alimentador Coaxial

CARACTERISTICAS TECNICAS

Faixa de freqUeNCIa .........ccccocvviveviiiiiiiiiiiieeens 7425 - 7725 Mhz
Impedancia de Entrada .............cccoovvvvivvivnnnnnnnnn. 50 Omhs
B F= 1 0[] (o 0,55 m
Polarizagao .........ccccevvvviiiiiiieeee Linear
Poténcia de entrada ...........cccceveeiiiiiiieieeeei 25W
GaANNO .eeiiieii e 29 dBi (26,85 dBd)
Angulo de % poténcia horizontal ....................... 5,1°
Angulo de ¥ poténcia vertical ..............c..cocue..... 4,1°
Discriminacao de pol. cruzada ................cccueeee. 30dB
Relacao F/C ... >35dB
VSWR oot <1.2:1
Area exposta frontal ............cccvieiiiiiiie e, 0,24 m’
Carga ao VENO .........oooeveiiiiiiiiiiiiieee e 30,68 Kgf
PESO o 4 Kg
Resisténcia a vento ...........ccooooveviiiiiiciiiiiiei 80 Km/h
(©70] 0 1=To! (o] S O SO N Fémea / N Macho
Proteg8o elétriCa .........ccceeviiieeeeinieiiiiiie e Por intermédio da propria estrutura da antena
MODELO

v i i

Antena Parabdlica 55 cm 7425 a
7725 MHz

* As informacdes contidas neste documento estdo sujeitas a alteracdo sem aviso prévio.



Eletro-eletronicos
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Diagrama polarizacao horizontal
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Diagrama polarizacao vertical
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