presa Certificada ISO 9001
o Membro da Federaca
Eletro-eletrénicos . \
-'( > | BRASIL (G0 o

. - 0 O Vale da Eletrénica
Antenas Profissionais

Antena Parabolica

Alimentador Coaxial

CARACTERISTICAS TECNICAS

Faixa de frequéncia ........cccccceveiiiiiiiiiiieeeeeeeens 7030 - 7410 Mhz
Impedancia de Entrada ...............cooecvvvvieeeeeennns 50 Omhs
DIAMETIIO ooeeieeiee e 0,55 m
POIArzZacao .........cevvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiees Linear
Poténcia de entrada .........ccccoeeviviiieiniiiiiene, 25 W
GaANNO ... 29 dBi (26,85 dBd)
Angulo de % poténcia horizontal ....................... 5,1°
Angulo de % poténcia vertical .............c..c.ce....... 4,1°
Discriminacéo de pol. cruzada .................oooe.. 30 dB
Relac80 FIC ..o >35dB
VSWR o <1.2:1
Area exposta frontal ..........ccceeeveveeeeeeeeieseeeeennes 0,24 m°
Cargaao vento .......ccoeeeeiieiiiiiiii 30,68 Kgf
PESO 4 Kg
ResiSténcia a vento .......cccceeveiiieiiiiiiiiiiiieeceeee e 80 Km/h
CONECLON ...t N Fémea / N Macho
Protecao elétrica ........cccvvvevieeee i Por intermédio da propria estrutura da antena
MODELO

v ' v

Antena Parabdlica 55 cm 7030 a
7410 MHz

ANTENA HOMOLOGADA

Numero de Homologacéo: 0648 - 04 - 2318

* As informagdes contidas neste documento estdo sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.

Rua Fernando Ferreira da Silva, Bairro Santa Cecilia - Pouso Alegre - MG - 37550-000 - Tel.: +55 35 3449 9688 - www.idealantenas.com.br



