presa Certificada ISO 9001

o Membro da Federaca
Eletro-eletrénicos . \
<>|BRASIL | RIM ©

. - 0 O Vale da Eletrénica
Antenas Profissionais

/ Antena Parabdlica
Meia Grade
1,20m - 950 MHz

CARACTERISTICAS TECNICAS

Faixa de frequéncia ...........cccceeeeeeeeiii, 940 - 960 MHz
Impedancia de entrada ...........ccccoevevvviiinnneenenns 50 ohms
(D1 F= 10 1< (o TN 1,20 m
POIarizagao...........cuvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriii, Linear
Poténcia de entrada ...............ooevvvvvviviiiiiiiiiinnnnns 100 W
GaNNO oo 16,15 dBi (14 dBd)
Angulo de ¥ poténcia horizontal........................ 35°
Angulo de ¥ poténcia vertical .................c......... 16°
Discriminagdo de pol. cruzada................coeuvveee. 30 dB
Relac80 FIC ..o >23dB
VSWR o <1,3:1
Resisténcia a VentoS.........oooveviiiiieeieeee e 120 Km/h
PESO e 5,9 Kg
CONECLOMES ...ttt N Fémea
ProteGao elétriCa ........eeevvvieieineii i Por intermédio da propria estrutura da antena
MODELO
Pi/IG 1f 9;0
Parabola de 1,20 m 940 a
Meia Grade 960 Mhz

* As informagdes contidas neste documento estdo sujeitas a alteracdo sem aviso prévio.

Rua Fernando Ferreira da Silva, Bairro Santa Cecilia - Pouso Alegre - MG - 37550-000 - Tel.: +55 35 3423 8688 - www.idealantenas.com.br
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ANOS O Vale da Eletrénica
. . ~ . : o o
Diagrama polarizacdo horizontal O B e s B T R T R
5° 0977237 | 02 95,50% 95° 0,149624 | _-16,5 2,24%
350° 0° 10° 10° 0,891251 -1 79,43% 100° 0,094406 -20,5 0,89%
340° 20° 15° 0,794328 2 63,10% 105° 0,01 -40 0,01%
330° i - 30° 20° 0,645654 -3.8 41,69% 110° 0,079433 -22 0,63%
25° 0473151 | 65 22.39% 115° 004217 | 275 0.18%
320° 1 40° 30° 0,298538 | -10,5 8,91% 120° | 0,089125 21 0,79%
| o 35° 0211349 | -13,5 4,47% 125° | 0,177828 -15 3,16%
310° T 50° 40° 0,194984 | -14,2 3,80% 130° | 0,177828 -15 3,16%
- 45° 0,158489 -16 2,51% 135° | 0,105925 | -19,5 1,12%
300° \ 60° 50° 0,066834 | -23,5 0,45% 140° | 0,141254 -17 2,00%
; 55° 0,089125 i 0.79% 145° | 0,188365 | -14,5 3,55%
) 60° 016788 | -155 2.82% 150° | 0,188365 | -14,5 3.55%
290° 70° 65° 0,177828 -15 3,16% 155° 0,16788 -15,5 2,82%
\ 70° 0,112202 -19 1,26% 160°__ | 0,199526 -14 3,98%
280° \! 80° 75° 0,023714 | -32,5 0,06% 165°_ | 0,141254 -17 2,00%
80° 0,047315 | _-26,5 0,22% 170°__| 0,125893 -18 1,58%
0 85° 0,112202 -19 1,26% 175° | 0,112202 -19 1,26%
270° 0 90°
Graus E/Emax (dB) (CO) Graus E/Emax (dB) (CO)
180° | 0,125893 -18 1,58% 270° | 0,177828 -15 3,16%
260° 100° 185° | 0,112202 -19 1,26% 275° | 0,112202 -19 1,26%
190°__ | 0,125893 -18 1,58% 280° | 0,047315| -265 0,22%
195° | 0,141254 -17 2,00% 285° | 0,023714| -325 0,06%
250° 110° 200° | 0,199526 14 3,98% 290° | 0112202 -19 1,26%
205° 016788 | -155 2.82% 205° | 0,177828 -15 3.16%
240° 120° 210° | 0,188365 | -145 3,55% 300° 0,16788 | -155 2,82%
215° | 0,188365 | -1455 3,55% 305° | 0,089125 21 0,79%
230° 1300 220° | 0,141254 -17 2,00% 310° | 0,066834 | -235 0,45%
225° | 0,105925 | -19.5 1,12% 315° | 0,158489 -16 2,51%
230° | 0,177828 -15 3,16% 320° | 0194984 | -142 3,80%
220° 140° 235° | 0,177828 -15 3,16% 325° | 0,211349 | -135 4,47%
240° | 0,089125 i 0.79% 330° | 0298538 | -105 8.91%
210° 150° 245° 004217 | 275 0.18% 335° | 0,473151| -65 22.39%
200° - 160° 250° | 0,079433| 22 0,63% 340° | 0645654 3.8 | 41,60%
190° 1g0° 170° 255° 0,01 -40 0,01% 345° | 0,794328 2 63,10%
260° | 0,094406 | -205 0,89% 350° | 0,891251 = 79,43%
265° | 0,149624 | -165 2,24% 355° | 0,977237| -0.2 95,50%
Graus E/Emax (C13)) (%) Graus E/Emax (=) (%)
. . ~ . 0 1 0 100,00% 90° 0.16 -15,8 2,63%
Diagrama polarizacao vertical 5 5 o s = = = oo
10° 0,46 -6.8 20,89% 100° 0,28 -11,1 7,76%
15° 0,27 11,3 7,41% 105° 0,29 -10,8 8,32%
20° 0,33 9.6 10,96% 110° 038 -8,3 14,79%
25° 03 -10,5 8,91% 115° 0,29 -10,8 8,32%
30° 02 -13.8 417% 120° 0.22 -13,3 4,68%
35° 0,11 -19,3 1,17% 125° 041 7.8 16,60%
40° 01 -19,8 1,05% 130° 0,36 -8,8 13,18%
45° 0,15 -16,3 2.34% 135° 0,26 -11,8 6,61%
50° 0,19 -14,4 3,63% 140° 0,26 -11,8 6,61%
55° 0,26 -11.8 6,61% 145° 0.18 -14,8 3,31%
60° 0,34 9.4 11,48% 150° 0,08 22,3 0,59%
65° 0,36 -8,8 13,18% 155° 0,14 -17,3 1,86%
70° 0,31 -10,3 9,33% 160° 0,09 -20,8 0,83%
75° 0,35 -9 12,59% 165° 0,04 -28,8 0,13%
80° 0,45 7 19,95% 170° 0,08 22,3 0,59%
85° 0,29 -10,8 8,32% 175° 0,09 21,3 0,74%
E/Emax (dB) (%) Graus E/Emax (dB) (%)
180° 0,11 -18,8 1,32% 270° 0,16 -15,8 2,63%
185° 0,09 21,3 0,74% 275° 0,29 -10,8 8,32%
190° 0,08 22,3 0,59% 280° 0,45 7 19,95%
195° 0,04 -28.8 0,13% 285° 0.35 -9 12,59%
200° 0,09 20,8 0,83% 290° 031 -10,3 9,33%
205° 0,14 -17.3 1,86% 295° 0,36 -8,8 13,18%
210° 0,08 22,3 0,59% 300° 0,34 -9,4 11,48%
215° 0,18 -14.8 3,31% 305° 0,26 -11,8 6,61%
220° 0,26 -11.8 6,61% 310° 0.19 -14,4 3,63%
225° 0,26 -11,8 6,61% 315° 0,15 -16,3 2,34%
230° 0,36 -8,8 13,18% 320° 0.1 -19,8 1,05%
235° 0,41 7.8 16,60% 325° 0,11 -19,3 1,17%
240° 0,22 -13,3 4,68% 330° 0.2 -13,8 417%
245° 0,29 -10,8 8,32% 335° 03 -10,5 8,91%
250° 0,38 -8,3 14,79% 340° 0,33 9.6 10,96%
255° 0,29 -10,8 8,32% 345° 0,27 -11,3 7,41%
260° 0,28 11,1 7,76% 350° 0,46 6,8 20,89%
265° 0,32 9.8 10,47% 355° 0,86 ) 74,13%
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