Empresa Certificada 1SO 9001
Elet letroni N T CIsQ N
etro-eletronicos & \
£, RINA &
S/ 1O 9001:2000
Sistema da Qualidade C cado

o o 5 O Vale da Eletrénica
Antenas Profissionais

Antena Yagi Link
950 Mhz

CARACTERISTICAS TECNICAS

Faixa de frequéncia ..............cccceeeeveenneenenn, 920 - 970 Mhz
Impedancia de entrada ..........ccccceeeeeiiieennnn. 50 ohms
POIarizagao ..........cevvveviiiiiiiiiii e Linear
Poténcia maxima de entrada ...................... 100 W
Ganho ....oovvvviiiiiiii 13 dBi (10,85 dBd)| 16 dBi (13,85 dBd)
Angulo de ¥ poténcia horizontal ................. 32.07° 16°
Angulo de ¥ poténcia vertical ..................... 40.82° 200
Relac8o F/C ....cooveeiiiiiieie >23dB >28 dB
N° de elementos .........cccvvveviiiiieeeeeeeiinn, 7 diretores 15 diretores
1 dipolo 1 dipolo
1 Refletor 1 Refletor
VSWR o, <1.25:1
Area eXpPOSta .......coeveeveeeeee e Vide tabela abaixo
Carga ao venta .......ccooeeveeeviiiieiieei e Vide tabela abaixo
PESO o Vide tabela abaixo
DImensdes (C X L) e Vide tabela abaixo
Resisténcia ao vento ..........cccceeevvveeviinvinnnn. 120 Km/h
(©0] 01531 Lo 1SRN N Fémea
Protecao eletrica ............uuvvveeeeeeivevneennenenennns Por intermédio da prépria estrutura da antena
MODELO
Y BM 13 940
Antena Yagi Balun l\%ecénico 13‘dBi 920 a
970 MHz

Area

exposta

(m?) Comprimento Largura
13 dBi (10,85 dBd) 0,08 8 1,45 1000 200
16 dBi (13,85 dBd) 0,13 13 3 2000 200

Carga ao Peso Dimens6es (mm)
Vento (Kgf)  (Kg)

* As informag6es contidas neste documento estéo sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.
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