Empresa Certificada 1SO 9001
-: Eletro-eletronicos

o O O O Vale da Eletronica
Antenas Profissionais

- Antena
Superturnstile VHF

CARACTERISTICAS TECNICAS

Faixa de frequéncia ............ccocccvvvvvvinieniieeeee, Canal 2a6/7al3
Impedancia de entrada ..........cccceeveviiieeeeeninnnee 50 Ohms
POIarZaCa0 .......vvvviiiiiiiiiiiiiiiecciee e Horizontal

Poténcia maxima de entrada ........................... 2500 Watts (EIA 7/8”)

5000 Watts (EIA 1 5/8”)
25000 Watts (EIA 3 1/8”)

GanhO ..o Vide tabela abaixo
VSWR oottt <1.1:1
Resisténcia a ventos .........cccccceeeeiiiiiieeeeininnenn. 180 Km/h
Dimensdes (AX L X P) ....uuiiviiiiiiiiiiiiieeiecieeeeeenn Vide tabela abaixo
PESO e Vide tabela abaixo
Protecao elétrica .......ccvvvvvvveeeieeiiiiiicciiiee Por intermédio da prépria estrutura da antena
Materiais diSponivels .........ccccoeiviieeeeeiiiiiiiieennn. I=lnox / A=Aco
MODELO
IS XX B N,S,U T I, A
Antena Canal N° de Niveis N= N-Fémea I= Inox
Superturnstile S=EIA7/8” A=Aco
U=EIA15/8”
T=EIA3 1/8”

* Pesos e dimensdes sdo variaveis de acordo com o ganho e frequéncia de operacao solicitada pelo cliente

* As informacdes contidas neste documento estéo sujeitas a alteracdo sem aviso prévio.
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